|| CENTRALIZACION DE CONTADORES

CUADROS METALICOS DOBLE AISLAMIENTO CLASE II-B l: .

APROBADO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (B.O.E. 26-1-1983)
La centralizacion de contadores se ubicard en un recinto cerrado, dedicado exclusivamente para este fin.

g' - APLICACIONES ELECTROMECANICAS, S.A. - Poligono Industrial Cami Ral « ¢/. Miquel Servet, 13
08850 GAVA (Barcelona) - Telf. 93 633 39 90 « Fax 93 633 39 91 « E-mail: info@rqaplicaciones.com
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Certificado del
Sistema de Gestion de la Calidad

UNE-EN 1SO 9001

ER-1012/1998

AENOR, Asociacion Espafiola de Normalizacidn y Certificacion, certifica que la organizacion

R.Q. APLICACIONES ELECTROMECANICAS, S.A.

dispone de un sistema de gestidn de la calidad conforme con la Norma UNE-EN 1SO 9001:2008

para las actividades:  La produccion de:
cuadros prefabricados para centralizacion de contadores eléctricos.

queserealizanen: Pl CAMI RAL CL MIQUEL SERVET, 9 NAVE 6. 08850 - GAVA (BARCELONA|
PI CAMI RAL C/ RANDELL, 21-29 NAVE 2. 08860 - CASTELLDEFELS
(BARCELONA)

Fecha de emision:  1998-11-20
Fecha de renovacion:  2009-12-22
Fecha de expiracion:  2012-12-22

AE N OR Asociacion Espaiiola de (Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
Normalizacion y Certificacion Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Entidad acreditada por ENAC con n® 01/C-SC003

AENOR es miembro de la RED 1QNet (Red Infernacional de Certificacion)
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THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
AENOR
hereby certify that the organization

R.Q. APLICACIONES ELECTROMECANICAS, S.A.

Pl CAMI RAL, CL MIQUEL SERVET, 9 NAVE 6 Pl CAMi RAL C/ RANDELL, 21-29 NAVE 2
08850 - GAVA(BARCELONA) 08860 - CASTELLDEFELS(BARCELONA)
ESPANA N ESPANA

for the following field of activities

The production of:
panels to centralize of electrical meters.

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

1ISO 9001:2008

Issued on: 1999-08-01 Renewed on: 2009-12-22 Validity date: 2012-12-22

Registration Number: ES-1012/1998
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René Wasmer Ramon N4Z 4
President of IONet General Manager of AENOR

[QNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vincotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy

CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark ELOT Greece
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland

IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St
Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.ignet-certification.com



UNIDAD ELECTRICA, S.A.

A

CERTIFICADO DE CALIDAD UNEn |
Ng 260

EMPRESA: R.Q. APLICACIONES ELECTROMECANICAS, S.A.

ECCION: Poligono Ind. "Cova Solera™ C/ Londres n? 29 08191 RUBI
ot : . (BARCELONA)

DIRECCION DE FABRICA: Poligono Ind. "Cova Solera” C/ Londres n2 29
08191 RUBI (BARCELONA)

PETICIONARIO: R.Q. APLICACIONES ELECTROMECANICAS, S.A.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: CENTRALIZACION DE CONTADORES. SISTEMA I)Ec{fh"

DOS MODULARES CON PANELES, SEGUN LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS EN
SU CARTA SELLADA POR ASINEL Y UNESA, DEL 29 DE MAYO DE 1995, Y QUE -

FIGURA EN EL INFORME DE ENSAYOS DE ASINEL N° 94003/142/95, DEL 21 DE

JUNIO DE 1995.

RECOMENDACION UNESA APLICADA:
RU 1411 B.

MADRIDA 14 pg ~SEPTIEMBRE. === 4995 -
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POR EL COMITE DE DISTRIBUCION
EL DIRECTOR TECNICO UNESA



@ E FDNGL002
GUIA VADEMECUM PER A R
Fec Enher INSTAL.LACIONS D'ENLLAC Maig 2000
DIRECCIO DE DISTRIBUCIO Full 8 de 84
Enginyeria Mitja i Baixa Tensio
CENTRALITZACIO ESPECIAL
SISTEMA MODULS SISTEMA
EMBOLCALL AILLANT QUADRES MODULARS
=

FABRICANTS HOMOLOGATS SISTEMA FABRICANTS HOMOLOGATS SISTEMA

CAHORS ESPANOLA SA. UNINTER-S55

HAZEMEYER ESPANOLA SA PROMECO

CLAVED S.A. cu | CLAVEDSAT - S TR - TN

CLAVED SA. cc | ra raEm I\

URIARTE AMC-ATC-ALC URIARTE ~ R ____ﬁ&@_/»/

HIMEL 30 HIMEL PS-30

CRADY-AEA COMBIESTER HAZEMEYER ESPANCLA SA. PROMECO-PANEL

CAYDETEL CE CAYDETEL PANEL CC-CE

CAYDETEL cC CAHORS ESPANOLA S.A. PANELINTER-S44

CAHORS ESPANOLA S.A. UNINTER-S66 BOXTAR =]

BOXTAR M

NOTA - Els dibuixos representen la solucié constructiva d'un fabricant en concret.Cada fabricant té
determinat el nombre maxim de comptadors a ubicar per modul o quadre modular.
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CARACTERISTICAS
CONSTRUCTIVAS

CUERPO DE LOS CUADROS:

Se fabrican en chapa de acero pulido de 1'2mm de
espesor.

PINTURA:

Recubrimiento plastificado a base de polvo de resina
de Epoxi polimerizado a 180° C. que le proporciona
entre la masa, (chapa desnuda) y este recubrimiento,
una Rigidez Dieléctrica superior a los 2 kv. Esto es
independiente del Doble Aislamiento o Aislamiento
Total que forma el conjunto de acuerdo con la Norma
UNE-EN 60439-1 apartado 7.4.3.2.2 y la instruccion ITC-
BT 24.

MATERIALES AISLANTES:

Los materiales aislantes que componen el Doble
Aislamiento o Aislamiento Total son de primera calidad
y responden a las Normas que a tal efecto les conciernen.

GENERALIDADES:

Todos los cuadros se suministran montados y cableados.
Llevan incorporada la Caja de Embarrado y Fusibles
provista de pletinas de 20x4mm. para 250A., con bases
cortocircuitos para tapones y cartuchos tipo NEOZED
D02-63A y D03-80/100A acopladas directamente sobre
el embarrado de forma que permiten el desplazamiento
y facil recambio de las mismas. El embarrado va
protegido con una placa frontal de material aislante
que solo deja pasar los tapones y cartuchos.

Van cableados con conductores de cobre de 750V. clase
Il calidad HO7Z-R “libre de halégenos” de 10mm? de
seccion minima y canalizados bajo tubo de p.v.c.
independiente para cada una de las derivaciones
individuales. Su disposicion permite el facil recambio
o aumento de seccion de los conductores sin que por
ello tenga que desmontarse pieza alguna. La instalacién
eléctrica incorporada queda totalmente protegida contra
toda manipulacion.

Estos cuadros, por su sistema de paneles modulares,
ofrecen entre otras ventajas, la rapidez de colocacion
y lectura de los contadores, asi como la ventilacion libre
y natural de los mismos.

EVITA PELIGROS DE INCENDIO

KRG,

MEDIDAS ACTUALIZADAS
SEGUN RU 1411-B
(cuadros tipo estandard)

MODELO “A”
(Para Contadores Monofdsicos)
Referencia del | Capacidad de Medidas
cuadro contadores

monofasicos Ancho Alto

(m/m) (m/m)

A-240/3 3 240 1.110
A-240/4 4 240 1.365
A-450/9 9 450 1.110
A-450/12 12 450 1.365
A-600/16 16 600 1.365
A-800/20 20 800 1.365

MODELO “B”
(Para Contadores Trifasicos o Monofasicos)

Referencia del | Capacidad de Medidas
cuadro contadores
monofasicos Ancho Alto

o trifasicos (m/m) (m/m)
B-240/2 2 240 1.095
B-450/4 4 450 1.095
B-450/6 6 450 1.472
B-600/9 9 600 1.472
B-800/12 12 800 1.472

MODELO “C” (Mixto)
(Para Contadores Monofasicos y Trifasicos)

Capacidad de

Re{if:;:g del contadores Medidas
Monofés. [  Trifasi. '?:;:3 (r‘?‘];:_l)
C-240/2+1 2 1 240 1.230
C-450/3+1 3 1 240 1.485
C-450/6+2 6 2 450 1.230
C-450/9+2 9 2 450 1.485
C-450/6+4 6 - 450 1.600
C-600/8+3 8 3 600 1.230
C-600/4+6 4 6 600 1.350
C-600/12+43 12 3 600 1.485
C-600/8+6 8 6 600 1.600
C-800/10+4| 10 - 800 1.230
C-800/10+8| 10 8 800 1.600
C-800/15+4| 15 4 800 1.485
C-800/5+8 5 8 800 1.350




DETALLE CAJA EMBARRADO Y FUSIBLES.
Y ENTUBADO INDEPENDIENTE PARA CADA
UNA DE LAS DERIVACIONES INDIVIDUALES

3



DETALLE DE LAS SALIDAS DE LAS
DERIVACIONES INDIVIDUALES

SIN REGLERO:

Entrada directa a contador mediante entubado individual que obliga a los cables de la derivacién
hasta su ventana correspondiente.

Evita averias, peligros de incendio y fraudes.

CON REGLERO:
Cableado hasta bornas en caja superior donde se conectan las derivaciones individuales.




INTERRUPTORES SECCIONADORES DE 160A &E&
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CUADROS CON MODULOS A

Para contadores monofdsicos
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CUADROS TIPO C (MIXTO)

Con modulos A y B para contadores mono
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AMPLIACIONES PARA CENTRALIZACIONES YA EXISTENTES

Bases 80A y 100A para acoplar sobre embarrado que permiten ampliar la potencia de los suministros
existentes.

Ampliar centralizaciones con nuevos suministros (monofasicos o trifasicos). Cuadros completos con puentes
pletina y tornilleria que permiten una instalacion facil, rapida y limpia.
Ejemplos:

- En 240mm se pueden instalar 2 Trifasicos Activa con fusibles D02-63A o 1 Trifasico Activa+Reactiva+reloj
con fusibles D02-63A o DO3 de hasta 100A.

- En 450mm se pueden instalar 6 Trifasicos Activa con fusibles D02-63A o 2 Trifdsicos Activa+Reactiva+reloj
con fusibles D02-63A o D03 de hasta 100A.

- En 600mm se puede instalar una T-20/T-30.

- En 1200mm se pueden instalar dos T-20.

HAY UNA SOLUCION PARA CADA CASO. CONSULTE CON NOSOTROS

NOTA: Limite de 150Kw. por centralizacién segiin normativa.

Si pasa, consultar solucion alternativa.

EJEMPLO PRACTICO DE COLOCACION DE CENTRALIZACION
SOBRE DOS PANOS DE PARED.

SUPLEMENTO RECTO | 2 ———

ENTRADA CABLE

SUPLEMENTD

- b ESCLADAR




SUMINISTROS DE MEDIDA INDIRECT

Adosado a centrahzacmn
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NORMATIVA BASICA SOBRE CENTRALIZACIONES
DE CONTADORES

- La centralizacion de contadores se utilizara para la agrupacion en forma concentrada de los dispositivos de
medida de cada uno de los usuarios y de los servicios generales del edificio. Se distinguen tres tipos de
agrupaciones

- Edificios destinados a viviendas y locales comerciales.
- Edificios comercales.
- Edificios destinados a una concentracion de industrias, oficinas o comercios.

GENERALIDADES:

- Interruptor general de maniobra.
Se instalara adosado a la centralizacion y conectado al embarrado. Serd como minimo de 160A para previsiones
de carga de hasta 90Kw. y de 250A para las superiores a ésta, hasta 150Kw. Si la centralizacién pasa de esta
carga, debera dividirse en tantas centralizaciones como sea necesario para que ninguna pase de 150Kw.

- Caja de embarrado y fusibles.
El embarrado estara dimensionado para 250A (pletinas de 20x4mm) y sobre él se colocaran los fusibles de
seguridad. Dispondra de una proteccién frontal que evite contactos accidentales con el embarrado al acceder
a los fusibles de seguridad. Los fusibles estaran colocados en la misma vertical del contador al que pertenecen.

Tipos de fusibles y seccion - monofasico hasta 9,2Kw. 1x10+10 NEOZED 63A (D02-63A)
de los cables: - monofasico hasta 13Kw. 1x16+16 NEOZED 80A (D03-80A)
- trifasicos hasta  12,5Kw. 3x10+10 NEOZED 63A (D02-63A)
- trifdsicos de 15/20Kw. 3x16+10 NEOZED 80A (D03-80A)
- trifasicos de  25/31,5Kw. 3x16+10 NEOZED 100A (D03-100A)

Derivaciones individuales.

Irén bajo tubo o conducto independiente para cada una de ellas sin que se pueda tener acceso a una derivacion
de otro abonado (cables) desde una ventana de contador libre o ranuras para colocacién de contadores. El
cable empleado seré del tipo HO7Z-R libre de hal6genos.

Tarifa nocturna.
Las centralizaciones destinadas a viviendas iran preparadas para que los abonados puedan contratar la tarifa
nocturna. El cable empleado seré del tipo HO7Z-R libre de halégenos.

Contadores trifasicos (Servicios com., Parking, Jardines, Oficinas, Viviendas etc)
La prevision en la centralizacion serd de un contador activa hasta 15Kw., contadores activa+reactiva si pasa
de 15Kw. y suministro T-20/30 centralizado si pasa de 31,5Kw. (limite de 150Kw. por centralizacion)

Locales comerciales.

En la centralizacion, los locales que pasen de 50m?2 irdn previstos para contadores activa, reactiva y reloj
individual. En algunos casos escepcionales por problemas de espacio se puede dejar preparado para un sélo
contador lo que obliga a la colocacién de un multifuncién. Si el local pasa de 31,5Kw. se pondra una T-20/30
centralizada (limite de 150Kw. por centralizacion)

Armarios y cuartos para centralizacion.

Armario para centralizaciones de hasta 16 contadores. Si pasa, la centralizacién ird ubicada en un local.
Las puertas abriran hacia el exterior y seran metalicas o de madera con pintura ignifuga. El dispositivo de
cierre sera una cerradura JIS ref.CFE. El interior de los recintos o armarios se enyesara y se pintara de color
blanco.



MEDIDAS

ARMARIOS HASTA 16 CONTADORES
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ALGUNOS DE LOS EDIFICIOS SINGULARES
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TORRES INTELIGENTES - Pl. Cerda

CATALANA DE OCCIDENTE

EDIFICIO KPMG -+ Pl. Pius Xl

GRUPOQ /LLA DIAGONAL TORRE OFICINAS -« Pl. Cerda



DIAGONAL MAR - Barcelona

ELS QUIMICS - Girona

T 0 Ry

RESIDENCIA UNIVERSITARIA -« Lleida

SEGLE XX » Terrassa



R. Q. APLICACIONES ELECTROMECANICAS, S.A.

Poligono Industrial Cami Ral  ¢/. Miquel Servet, 13 + 08850 G_AVA_ (Barcelona)
elf. 93 633 39 90 « Fax 93 633 39 91 » E-mail: info@rqaplicaciones.com




